
Dosificación –––––– Sistema de dosificación presión-tiempo

Dosificación flexible y 
reproducible para un 
rendimiento máximo



Dosificación –––––– Nosotros lo regulamos 

/ Una correcta dosificación es la clave / Para que en su máquina lle-
nadora puedan fluir pequeños volúmenes de forma rápida, precisa y 
reproducible, los correspondientes dosificadores deben ser capa-
ces de ofrecer un rendimiento uniforme. ¿Está buscando un socio 
que se encargue de la regulación por usted? Decídase por una so-
lución que satisfaga sus exigencias de forma fiable en un proceso 
de llenado y que además aumente la producción de su instalación.

¿Desea maximizar la eficiencia de su sistema? Estaremos encantados de ayudarle en 
esa tarea. 

Un fabricante de instalaciones 
desarrolla y produce máquinas de llenado que envasa 
diferentes tipos de producto. Para lograr un proceso de 
llenado fluido, la máxima prioridad se centra en la fiabilidad, la 
higiene, la precisión y la flexibilidad.

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4



/ Reducción de la complejidad / Cada metro cúbico de una 
instalación industrial cuesta dinero. Los dosificadores de pistón 
tradicionales son grandes, caros y necesitan mucho espacio 
porque, debido a su tamaño, no pueden colocarse junto al punto de 
dosificación. Si aumenta la cantidad de envases que deben llenare 
al mismo tiempo, aumentará la complejidad.

Mayor necesidad de espacio
El dosificador de pistón y el accionamiento no pueden, debido a su tamaño 
(35 x 240 x 120 mm), colocarse cerca del punto de dosificación. El medio 
es transportado hasta el punto de dosificación por medio de mangueras. El 
sistema debe suministrar energía y señales a cada cabezal de dosificación de 
forma independiente Además, cada cabezal de dosificación necesita su propia 
línea de alimentación – esto genera metros de cables y tuberías.

Tiempos de parada
A la finalización de cada proceso por lotes, se deben lavar las instalaciones. 
Para ello hay que desmontar los cabezales de dosificación, llamar a una 
empresa de servicios para que realice la esterilización, empaquetar el equipo 
de forma estéril y volver a montarlo. La consecuencia: Largos tiempos de 
parada y mucha carga de trabajo

Exigencias para lograr un proceso 
seguro 
Hay que dosificar cantidades mínimas con una precisión de μl bajo unas 
condiciones higiénicas con la mayor reproducibilidad las 24 horas del día 
en cuestión de segundos. También tiene importancia un cambio rápido 
de medio y un ajuste flexible de la dosificación. Los procesos de limpieza 
automatizados reducen los tiempos de parada de la instalación.
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Dosificación –––––– El desafío
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Dosificación –––––– Solución

Sistema de 
dosificación 

presión-tiempo

/ Compacto y flexible / Menos cables, más comunicación: Con la 
solución Bürkert, disminuirá la complejidad y ganará espacio. El 
sistema de dosificación, a través de la interfaz digital, conectará el 
bus de sistema (büS) Bürkert con el sistema de control mediante 
la pasarela de bus de campo. 
De esa manera podrá modificar la dosificación en tiempo real, de 
forma fácil y flexible.

Más rendimiento 

Gracias a la dosificación presión-tiempo mediante una 
válvula dosificadora de 2/2 vías modelo 6712, garantizamos la 
dosificación precisa y reproducible de cantidades variables, 
logrando así un mayor rendimiento.

Menor volumen de instalación

Su compacto cabezal dosificador con diferentes puntos de 
dosificación requiere mucho menos volumen de instalación 
que las soluciones tradicionales. Una única conexión de datos 
con el PLC es suficiente, ahorrándose así mangueras para el 
suministro de medios.

Mayor seguridad en el proceso

Sus sensores de presión integrados y una interfaz digital que 
va al PLC garantizan un control y una supervisión óptimos 
del proceso. Cuando se producen averías en el proceso, por 
ejemplo cuando las partículas bloquean los cabezales de 
dosificación, el sistema muestra un mensaje de error. 

Mayor disponibilidad

Gracias a los reducidos tiempos de parada, aumenta la 
disponibilidad de su instalación. No son necesarios costosos 
ciclos de limpieza. Al cambiar de producto podrá limpiar el 
cabezal dosificador en sus instalaciones sin necesidad de 
desmontarlo.

Reducción de las interfaces

Desde el cabezal dosificador, pasando por el aprovisionamiento 
de los medios de dosificación y limpieza, hasta la instalación y 
formación: obtendrá todo de una misma fuente. Así se ahorrará 
interfaces. 



Dosificación –––––– Valor añadido

/ Dosificación flexible, mejor llenado / Con un dosificador de pistón 
conseguirá siempre la dosis predeterminada. Cada recorrido de succión 
cuesta tiempo y produce desgaste. Por el contrario, con el sistema de 
dosificación presión-tiempo podrá determinar de forma flexible la cantidad 
dosificada con una precisión de microlitros.

Dosificación mediante dosificadores de pistón
Un dosificador de pistón está diseñado para 
proporcionar siempre una dosis determinada. La 
dosis podrá multiplicarse siempre que repita el 
correspondiente ciclo de dosificación. 

Volume/
Shot

Tiempo

250 µl 500 µl 1000 µl

Volume/
Shot

Tiempo

250 µl 400 µl 400 µl1100 µl

Dosificación mediante un sistema de dosificación 
presión-tiempo
Con esta compacta solución, podrá dosificar de forma 
precisa y reproducible cantidades variables en períodos 
cortos de tiempo. 

Bomba de pistón 
250 µl

Válvula dosificadora de 
2/2 vías modelo 6712

Tanque

Tanque



-96.000 envasesDosificador de pistón			   4 horas x 24.000 envases

72.000 envases
pueden producirse adicionalmente 
gracias a la reducción en el tiempo de 
parada.

Dosificación –––––– Mayor disponibilidad de sus instalaciones

/ Cambios rápidos en lugar de prolongados tiempos de parada / ¿Desmontar 
los cabezales de dosificación para limpiarlos, enviarlos a esterilizar y volver 
a instalarlos? Ya puede despedirse para siempre de este procedimiento. 
Los cabezales dosificadores de Bürkert pueden lavarse y esterilizarse 
automáticamente en la propia máquina nada más terminar el cambio de 
producto. Así podrá embotellar más producto y mejorar la disponibilidad de 
sus instalaciones.

Dosificación sencilla: Hay que limpiar la instalación después de cada lote producido. La sustitución de 
20 bombas de pistón requiere 4 horas. Durante este tiempo su instalación deja de embotellar 
96.000 envases. Con la solución Bürkert su instalación solamente deberá parar durante una hora, Usted 
ganará: 72.000 envases.

Solución Bürkert
Ya no necesitará componentes para su unidad 
dosificadora procedentes de diferentes proveedores. 
En lugar de eso, podrá dosificar de forma fluida con una 
solución compacta y específica para cada cliente, y con 
una única persona de contacto.Solución tradicional

Los cabezales dosificadores deben desmontarse para su 
limpieza. Necesita un segundo juego de reserva, lo que 
supone costes adicionales. 

Proceso de llenado

Proceso de limpieza

1bomba de pistón llena 20 envases por minuto

20bombas de pistón producen 
24.000 envases por hora

Diferencia = 72.000 envases

-24.000 envasesSistema de dosificación presión-tiempo 	 1 hora x 24.000 envases

Ejemplo de cálculo

Señales de control

Alimentación de medios

240 mm

35 mm

120 mm
Alimentación de 
medios 

Señales de control

70 mm

75 mm

42 mm



Dosificación

89
45

79
 | 

S
itu

ac
ió

n 
a 

fe
ch

a 
07

/2
01

9 
| I

m
pr

es
o 

el
 0

7/
20

19

Bürkert Ibérica S.A.U.

Av.Barcelona 40-A

08970 Sant Joan Despí

Spain

Tel.: +34 93 477 79 80

Fax: +34 93 477 79 81

spain@burkert.es

www.burkert.es


